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| MATERIALI ARTIFICIALI

Per materiali artificiali si intendono materiali
che non esistono in natura ma vengono
prodotti dal lavoro dell'vomo, | principali
materiali artificiali sono:

- Laterizi
- Prodotti ceramici

- Vetro




LE CERAMICHE

| prodotti ceramici sono ottenuti per foggiatura (modellazione) di materie plastiche naturali (argilla e caolino), con
I'aggiunta di materiali sgrassanti, di materiali fondenti e di coloranti minerali: tutte queste materie vengono
impastate con acqua e successivamente cotte.




LE CERAMICHE

La formatura puo avvenire per stampaggio, tornitura, colata, estrusione (o trafilatura).




LE CERAMICHE

Le ceramiche si suddividono in due categorie:

* Ceramiche a pasta porosa

* Ceramiche a pasta compatta




LE CERAMICHE

Le ceramiche a pasta
porosa vengono cotte a basse
temperature, massimo 1000°C: in
gquesto modo all'interno del
prodotto si formano micro-bolle
d’aria, che rendono la ceramica,
appunto, porosa.

Sono economiche e meno pregiate.
In pasta porosa vengono prodotte
le terrecotte, pentole e tegami,
maioliche, vasi...




LE CERAMICHE

m La fabbricazione dei laterizi
g dro
,BQ Impasto Impasto. L'argilla stagionata viene impastata con acqua per mezzo di macchine impastatrici.
-3 D SRR Formatura. La pasta viene modellata nelle forme volute, essenzialmente a macchina, talvolta a mano.
e Essiccamento. | pezzi formati vengono fatti essiccare all’aria o in speciali essiccatoi.
: Cottura. | pezzi vengono cotti in fornaci a 1100 ©C. Con la cottura assumono compattezza e il caratte-
formatura ristico colore rossastro. 2 i
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LE CERAMICHE

Le ceramiche a pasta compatta,
invece, vengono cotte ad alte
temperature, tali da fondere
completamente ['impasto facendo
evaporare laria che si forma
all'interno delle bolle: in questo
modo la pasta acquisisce maggiore
compatezza.

Sono di qualita pregiata e, quindi, piu
costose. In pasta compatta si
producono i grés per apparecchi
sanitari, i gres porcellanati (di qualita
ancora superiore), le porcellane (per
oggetti di ornamenti).




LE CERAMICHE

La fabbricazione artigianale dei prodotti ceramici

Macinazione. L'argilla, il caolino e il guarzo vengono macinati nelle proporzioni volute.

Impasto. Le materie prime sono impastate con acqua, allo scopo di ottenere una massa facilmente
lavorabile: questa pasta viene detta barbottina.

impéstu Formatura. Pud avvenire al tornio del vasaio, per colata negli stampi, per pressatura in forme o
e — e Stampir pertraf"atura_
rnrmétura Essiccamento. | pezzi formati vengono lasciati ad asciugare in ambienti adatti, fino a perdere qua-

si completamente I'acqua di impasto.

Cottura. E 'operazione pill importante e delicata. Gli oggetti formati vengono cotti a 900-1600°C, a
seconda dei tipi.

: Rivestimento e ricottura. Il rivestimento, con vernici o vetrine, ha lo scopo di rendere imperme-

prima cottura abili le ceramiche. Non si effettua per i prodotti meno pregiati, come le terrecotte e le terraglie.
e nEr T T Pud essere trasparente (vetrina) od opaco (smalto). Se si vuole ottenere un prodotto colorato, si
aggiungono ossidi metallici di vario colore.

: Decorazione. Per i prodotti pil fini, la decorazione & effettuata prima del rivestimento e quindi
4 prima della ricottura. Per i prodotti di minor pregio la decorazione si effettua dopo la verniciatura,
decorazione cuocendo 'oggetto una terza volta a temperatura piu bassa.

essiccamento

rivestimenti: e ricottura




LE CERAMICHE

Decorazione.
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—— CERAMICHE A PASTA POROSA (Terrecotte, tegami, maioliche, vasellame)

(economiche e cotte a basse temperature - max 1000°C)

PRODOTTI CERAMICI
} #
“ (ARGILLASCAOLING ___ CERAMICHE A PASTA COMPATTA (Grés, porcellane)
mat. SGRASSANTI e mat. FONDENTI) (pregiate e cotte a temperature elevate tali da fondere 1'impasto)

LAVORAZIONE: Macinazione - Impasto - Formatura - Essiccamento - Cottura - Rivestin<nto - Decorazione
ol

vetrina smalto
(trasparente) (opaco)




LE CERAMICHE

Puoi approfondire I'argomento guardando i video proposti qui di seguito:

La terracotta prodotta artigianalmente La ceramica prodotta industrialmente
https://youtu.be/1JRVGBh80Cg https://youtu.be/OeFvkDcSg6Y?list=PLtlInOKbexZ4X3ZrdhyKrTYadYZFlokG)



https://youtu.be/1JRVGBh80Cg

LE CERAMICHE

La produzione dei laterizi La produzione dei sanitari da bagno



