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SCHEMA DI UN AEROGENERATORE



LE «WIND FARM»
(o campi eolici)
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Sulla terraferma a più di 3 Km dalla costa

ON SHORE NEAR SHORE OFF SHORE
Sulla terraferma a meno di 3 Km dalla costa In mare aperto a diversi km dalla costa
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DAL MAXI-EOLICO…

Le grandi dimensioni degli
aerogeneratori causano
molteplici problemi legati al
loro trasporto su strada
soprattutto nelle aree urbane,
e nei piccoli centri abitati.
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…AL MICRO-EOLICO
Per microeolico si intendono impianti
portatili, capaci di fornire meno di 1 Kw.
Questa piccola quantità di potenza è
sufficiente a fornire corrente per
qualche lampada fluorescente, frigoriferi
ecologici, computer laptop, ventilatori…

Piccoli aerogeneratori possono essere
installati sui tetti, ma questo comporta
ulteriori problemi come il rumore, le
vibrazioni e la turbolenza causata dai
bordi e dall'apice del tetto. Gli
aerogeneratori micro-eolici hanno
problemi con la turbolenza e raramente
generano quantità significative di
corrente, specialmente se situati in
villaggi e città[
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LA GEOTERMIA IN ITALIA… UN PO’ DI STORIA

A Larderello, in provincia di Pisa, si trova il primo impianto geotermico costruito al mondo: i primi esperimenti
del Principe Piero Ginori-Conti risalgono al 1904 dove, per la prima volta, l'energia prodotta da quell'impianto
permise di accendere cinque lampadine. Gli impianti di Larderello hanno un'origine datata ben prima della metà
dell'Ottocento. I vapori provenienti dal sottosuolo erano una valida alternativa alle innovative macchine a vapore
industriali dell'epoca e avevano il pregio di non utilizzare il costoso carbone per alimentare le caldaie. Questo era
un vantaggio che non passò inosservato agli imprenditori toscani del primo Novecento.
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CENTRALI 
GEOTERMICHE

A VAPORE 
DOMINANTE

AD ACQUA 
DOMINANTE

Quando il fluido geotermico ha
una temperatura elevata l’acqua
si trasforma in vapore e può
essere utilizzato per la produzione
di energia elettrica.

Quando il fluido geotermico non
raggiunge una temperatura
elevata l’acqua rimane allo stato
liquido e può essere utilizzato solo
per la produzione di calore.




